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BEZPECNOSTNi POKYNY Lo
. L ; ) UPOZORNENI 3
DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY - CTETE A RESPEKTUJTE VSECHNY POKYNY
- TYTO POKYNY SI ULOZTE
Bé&hem instalace a pouZivani tohoto elektrického zafizeni je nutné vZdy dodrZovat zakladni
bezpetnostni opatieni, véetné nasledujicich:

. Cerpadlo musi byt napajeno z izolovaného transformatoru nebo prostfednictvim obvodu s proudovym
chrani¢em (RCD) nastavenym na maximainé 30 mA.

» Napdjeci zasuvka na sténé budovy musi byt nejméné 4 m od bazénu.

» Zafizeni musi byt napajeno z uzemnéné zasuvky.

- NEBEZPECi ZASAHU ELEKTRICKYM PROUDEM - NepouZivejte &erpadio, kdyZ jsou v
bazénu lidé.V pripade poruchy piskového filtru zamezte pristupu do bazénu.

- PRIVOD NEZAKOPAVEJTE DO ZEME. Pfivod umistéte tak, aby se minimalizovalo riziko
poskozeni sekackou, zastifihovacem a dalSimi stroji.

» Abyste snizili riziko (razu elektrickym proudem, neprodlené vymeérite poskozené kabely.

« V pfipadé poSkozeni napajeciho kabelu je nutno, aby jej vymeénil vyrobce, jeho servisni organizace
nebo podobné kvalifikovana osoba.

» NepouzZivejte prodluZzovaci kabely.

» Nebezpeci urazu elektrickym proudem. Pouzivani piskového filtru s nespravnym elektrickym
napajenim je nebezpeéné a zpusobi jeho trvalé poskozeni.

« Nijak neupravuijte koncovku a neodstrariujte zemnici kolik. NepouZivejte prfechodky. Se vdemi dotazy
tykajicimi se funkénosti uzemnéni koncovek se obracejte na kvalifikovaného elektrikare.

« S piskovym filtrem zachazejte opatrné. Netahejte za kabel ani piskovy filtr nepienasejte za kabel.
Neodpojujte piskovy filtr od zasuvky tahem za kabel. Kabel chrarite pied odienim. Kabel piskového
filtru chrante pfed kontaktem s ostrymi pfedméty, olejem, pohyblivymi souéastmi jinych zafizeni a pred
horkem.

+ Pfed demontazi, ¢isténim, servisem nebo jakymikoliv Gpravami produktu vZdy odpojte zafizeni od
elektricke sité.

« Nepfipojujte a neodpojujte toto zafizeni vihkyma rukama.

« Zafizeni vZdy odpojte:

« v destivych dnech
« pred €isténim nebo udrzbou
« pokud bude béhem dovolené bez dozoru

« Pokud nebude pfistroj pouZivan del3i dobu, napfiklad pfes zimu, méla by byt bazénova sada
rozebrana a uloZena v interiéru.

VYSTRAHA: Pied kazdym pouzitim, instalaci ¢i opétovnym sestavovanim pfistroje si pre¢téte navod.

» Uschovani pokynd. Pfi sestavovani bazénu vzdy postupujte podle pokynd.

» Pokud pokyny ztratite, kontaktujte spoleénost Bestway nebo je vyhledejte na webu:
www _bestwaycorp.com

» Elektricka instalace musi odpovidat mistnim pfedpisiim pro zapojeni. VeSkeré dotazy smerujte na
kvalifikovaného elektrikare.

VYSTRAHA: Tento piskovy filtr je ur€en pouze pro rozkladaci bazény. NepouZivejte jej s nastalo

instalovanymi bazény. Rozkladaci bazén je navrzen tak, aby jej bylo mozno snadno demontovat a znovu

smontovat se zarukou plivodni pevnosti. Nastalo instalovany bazén je postaven na terénu nebo do
terénu ¢i budovy tak, Ze jej nelze snadno demontovat a skladovat.

« Deti od 8 let veku a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi,
pripadne s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, smi zarizeni pouzivat pouze pod dohledem nebo podle
pokynu osoby, ktera muze zarucit bezpecné pouziti a zna souvisejici rizika. Nenechavejte deti, aby si
se zarizenim hraly. Cidteni a uZivatelem zajiStovanou udrZzbu nesmi provadet deti bez dozoru. (Pro trh
EU)

+ Tento produkt neni uréen k uzivani osobami (v€etné déti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi, s vyjimkou pfipadu, Ze jsou pod dozorem nebo byly informovany o pouzivani
produktu osobou odpovédnou za jejich bezpeénost. Déti musi byt pod dohledem, aby si s timto
pfistrojem nehraly. (Pro trhy mimo EU)



« Cisténi a udrzba musi byt provadéna dospélym uZivatelem starSim 18 let, ktery je seznamen s
nebezpelim urazu elektrickym proudem.

POZNAMKY:

« Piskovy filtr umistéte na pevny a vodorovny povrch. Piskovy filtr musi byt umistén alespor 2 metry od
stén bazénu. UdrZujte co nejvétsi vzdalenost.

« Vénujte pozornost umisténi bazénu a piskového filtru tak, aby bylo zajisténo potiebné vétrani, odtok
vody a pristup umoZiujici ¢isténi. Piskovy filtr nikdy nestavte na misto, kde se miZe hromadit voda,
ani na mista, kudy se chodi.

- Po instalaci bazénu musi elektricka zasuvka zUstat dostupna. Zastréka piskového filtru musi byt
minimalné 3,5 m od bazénu.

« Vykonnost a Zivotnost piskového filtru muze byt ovlivnéna atmosférickymi vlivy. Pijméte odpovidajici
opatieni, abyste ochranili piskovy filtr pfed zbyteénym opotiebenim, které by mohlo nastat béhem
chladného nebo teplého poéasi nebo v disledku vystaveni slunci.

- Pfed pouzitim vyzkouSejte a zkontrolujte vSechny komponenty piskového filtru. Pfipadné vady nebo
chybéjici soucasti po zakoupeni nahlaste spole¢nosti Bestway na adresu sluzeb zakaznikim
uvedenou v této prirucce.

- Je zcela nezbytné co nejdiive vyménit vSechny opotfebované dily. PouZivejte pouze dily schvalené
vyrobcem.

« Na zafizeni nesmi sedét ani se 0 néj opirat déti ani dospéli.

« Neplrite piskovy filtr chemikaliemi.
 Pokud se pro €isténi vody v bazénu pouzivaji chemické prostiedky, doporuéuje se pro ochranu zdravi
plavcll dodrzovat minimalni ¢as filtrace v souladu se zdravotnimi predplsy

» Pfi instalaci tohoto produktu pouzivejte pouze média dodana nebo ur¢ena vyrobcem.

« Je zasadné dulezité, aby saci otvory nebyly uzavieny.

« BEhem udrzby filtraéniho systému doporu¢ujeme zastavit filtraci.

« Pravidelné kontrolujte miru zaneseni filtru.

« Jednou tydné kontrolujte protiproud a ¢isténi. Pro zajisténi Cistoty vody v bazénu by filtrace méla
pracovat alespori 8 hodin denné.

« VSechny poSkozené souéasti nebo montazni sestavy vymeénte, jakmile to bude mozné. PouZivejte
pouze soucasti schvalené osobou zodpovédnou za uvedeni produktu na trh.

« VSechny filtry a filtraCni meédia je nutné pravidelné kontrolovat, aby se zajistilo, Ze neobsahuji netistoty,
které by mohly branit spravne filtraci. Pouzita filtrani média je nutno likvidovat v souladu s platnymi
pfedpisy. Dodrzujte vSechny bezpeénostni pokyny a doporuéeni uvedené v pfiruéce.

- V pfipadé pochybnosti tykajicich se ¢erpadla nebo jinych zafizeni pro cirkulaci vody kontaktujte
kvalifikovaného instalatéra nebo vyrobce, dovozce €i distributora. Instalace zafizeni pro cirkulaci vody
musi splfiovat poZadavky evropskych i narodnich pfedpist, zejména s ohledem na elektroinstalaci.
Jakakoli zmé&na pozice ventilu, velikosti éerpadla nebo velikosti miizky muZe zplsobit zménu pritoku a
zvyseni rychlosti sani.

* Tento produkt neni ur€en ke komerénimu pouZiti.

Peclivé prectéte instrukcni pfirucku a uchovejte ji pro budouci nahlizeni.

TYTO POKYNY SI ULOZTE

LIKVIDACE KOMPRESORU

Vyznam symbolu preSkrtnuté popelnice:

Pouzita elektricka zarizeni nepatii do béZného domovniho odpadu, likvidujte je na k tomu

®===_ur&enych sb&rnych mistech.

Informace o provozovanych sbérnych mistech vam poskytnou mistni Urady.
Pri likvidaci elektrickych zarizeni na skladkach hrozi unik nebezpecnych latek do spodnich vod a
jejich nasledné proniknuti do potravniho fetézce, coZ mlzZe ohrozit vase zdravi.
Pri obméné zarizeni je prodavajici ze zakona povinen zdarma odebrat zpét staré zarizeni a zajistit
jeho likvidaci.



TECHNICKE UDAJE

3 Prameér filtru: 254mm
Uginna oblast filtrovani: 0.05m? (0.54ft?)
A e Max. provozni tlak: 0.83 Bar (12 PSI)
E Provozni tlak piskového filtru: <0.45 Bar (6.5 PSI)
S l;g; Max. teplota vody: 35°C
. 254mm | &3 Pisek: Neni souasti dodavky
Velikost zrnéni: kiemicity pisek ¢. 20, 0,45 aZ 0,85 mm
L 480mm ‘ ' Mnozstvi pisku: Asi 9 kg

PREHLED SOUCASTI S OZNACENIM
Pred sestavenim piskoveho filtru se seznamte se vSemi soucastmi piskoveho filtru.

C. REF. |C.NAHRADNIHODILU| A | B | C

1 P61973 11111

74 P61138 11111

3 P61974 2122

4 P61209 11111

5 P61979 10111

6 P61980 111]1

7 P61211 11111

8 P6581 1] 1

9 P6580 11111

10 P61981 11111

11 P6614 11111

12 P6029 55|65

13 P61971 11111

14 P61214 £ 1] 1

15 P61983 8|88

16 P61970 L1701

17 P6916 2|20

r e __| 19 P6124 21210
20 P6561 10111

' /\ | 21 P6562 10111
| [ @ | 22 P6563 1] 1] 1
| % | 23 |P61989/P61989GB| 1 | 1 | 1
I (PEL3ZE) (PR1318} | 24 P619?8 1 1 1
L — — — — ] 25 P62033 2|22
o6 P61322 1100

P61318 1/10]0




Montaz (Budete potiebovat Sroubovak.) €3 ——m

1. Opatrné vyjméte vSechny komponenty z baleni a zkontrolujte,
Ze nejsou poskozené. Pokud je vybaveni poSkozene,
neprodlené informujte prodejce, u kterého jste jej zakoupili.

2. Piskovy filtr musi byt umistén na pevném a vodorovném
podkladu, idealné na betonové desce. Umistéte piskovy filtr
tak, aby byly vystupy a regulaéni ventil pfistupné pro obsluhu,
servis a zazimovani.

3. Norma EN60335-2-41 TEST vyZaduje, aby byl piskovy filtr pfed pouZitim upevnén ve
svislém sméru k zemi, dievénému nebo betonovemu podstavci, aby nemohlo dojit k jeho
padu. Kompletni sestava piskoveého filtru vazi pres 18 kg. MontazZni otvory musi mit
priumér 8 mm a musi byt od sebe vzdalené 86 mm. Piskovy filtr pfipevnéte k podstavci
pomoci dvou Sroubl s maticemi o maximalnim priméru 8 mm.

Naplnte filtracnim piskem pro bazény / naplni Flowclear™ Polysphere.
POZNAMKA: Pouzivejte pouze specialni filtraéni pisek pro bazény bez obsahu vapence a
hliny: kfiemiéity pisek ¢. 20, 0,45-0,85 mm, stacit by mélo pfiblizné 9 kg baleni. Pokud budete
pouzivat jiny nez doporuceny filtraéni pisek, vykonnost filtrace bude omezena a muze dojit k
poskozeni piskového filtru a naruseni jeho zaruky.

POZNAMKA: Aby pii pfidavani pisku nedo$lo k poskozeni sitka, nalijte na dno nadrze
trochu vody, aby bylo sitko v hrdle pod vodou.

POZNAMKA: Pisek ani napli Flowclear™ Polysphere nejsou sou¢asti dodavky.
POZNAMKA: Pouziva se 28 g (0,06 libry) Flowclear™ Polysphere misto 1 kg (2,20 libry) pisku.




Pripojeni k bazénu
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Zahradni hadice
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Pro vypou5téni, protiproud,
I
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@STOP Pred zapnutim si peélivé preététe prirugku.



POUZIVANI

Casovaé

1. Zapojte do napajeni a pfepnéte vypinaé do polohy ,zapnuto® (-). Piskovy filtr zaéne
okamzité pracovat.

2. Pfepnéte vypinac do polohy ,vypnuto® (0). Piskovy filtr pfestane okamZité pracovat.

3. Po zapnuti muzete upravit dobu ¢innosti, dobu klidu a dobu cyklu otaéenim knofliku
¢asovace do poZadované polohy. Podrobnosti naleznete v tabulce nize.

4. Kdyz prepnete knoflik ¢asovade do noveé polohy, pfedchozi cyklus filtru se automaticky
zrudi, aby mohl zacit novy cyklus.

5. Po kazdém zapnuti nebo restartovani filtru zacne novy cyklus podle polohy knofliku
casovace.

POZNAMKA: Pokud nastavite knoflik do polohy 24 hodin (24), bude piskovy filtr pracovat
nepfetrzité bez jakéhokoli obdobi klidu.

Poloha knofliku | Doba éinnosti (hod.) | Doba klidu (hod.) | Doba cyklu (hod.)

4 4 20 24

6 6 18 24

8 8 16 24

10 10 14 24

12 12 12 24

24 24 0 24
P4 4 4 8
P6 6 6 12

P8 8 8 16

REGULA’(':Iin VENTIL - PREHLED

VAROVANI: Abyste zabranili poSkozeni a moznému urazu, pred
pifepnutim regulagniho ventilu vZdy piskovy filtr vypnéte. Zména
polohy regulaéniho ventilu za chodu ¢erpadla miZe poskodit
regulaéni ventil, coz mlzZe vést k poranéni osob a $kodam na
majetku.

PouZzivani regulacniho ventilu

Zatlatte paku regulagniho ventilu doll a otoéte ji do poZadované
polohy.

REGULACNI VENTIL - FUNKCE
Regulaéni ventil se pouZiva k vybéru 6 riznych funkci filtru: filtrace,
zavreno, protiproud, proplachovani, vypousténi a cirkulace.




@ Filtrace: Tato funkce se pouziva k
filtraci bazénove vody. V této poloze bude

ventil 99 % Casu. Voda je Cerpana skrz

piskovy filr, ve kterém se vycisti, a vraci

se do bazénu. —

Zavieno: Tato funkce uzavie proud
vody mezi piskovym filtrem a bazénem.

Protiproud: Tato funkce se pouZiva
pro €isteni piskového loZe; voda je terpana
hrdlem nahoru skrz piskove loZe a
odvadéna ven vystupem D.

Proplachovani: Tato funkce se

@ pouZiva pfi spusténi, £isténi a urovnani
piskového loze po protiproudu; voda je

cerpana smérem dol skrz _piskove loZe,
nahoru pres hrdlo a odvadéna vystupem D.

~ v usténi: Tato funkce vypousti
l?zo bazénu; opét voda prochazi mimo
filir a je Cerpana ven mimo bazen
vystupem D. .

vodu okolo piskového filtru; tuto funkci
pouzijte, pokud je filtr poskozen. Netistoty
se zachyti na sitech pro ne€istoty.

@ Cirkulace: Tato funkce cirkuluje




POZNAMKA:

« Zajistéte, aby vesSkera opatieni likvidace odpadnich vod odpovidala plathnym mistnim, statnim a
narodnim zakonim. Vodu vypoustéjte tak, aby nemohlo dojit k zaplaveni nebo jinym Skodam.

» Pokud je regulacni ventil nastaven do polohy protiproudu, proplachovani nebo vypousténi, bude
voda vedena do vystupu D regulacniho ventilu.

* Nezapojujte ani neprovozujte piskovy filtr s regulacnim ventilem v uzavrené poloze, to by vedio k
vaznému poskozeni piskového filtru.

» Nenastavuijte regulaéni ventil do mezipolohy mezi dvéma funkcemi, to by vedlo k prusaku.

 Aby nedochazelo k prusaku vody, nasroubujte pred provozem piskového filtru na vystup D
regulacniho ventilu zatku.

Odvzdusnéni

Stisknéte rukojet regulacniho ventilu a pockejte, dokud z vystupu D nevyteCe voda a neuvolni se vzduch.
POZNAMKA: Tento postup je nutné provést po kazdém zahajeni provozu po zazimovani, Udrzbé a ¢isténi
piskového ItZka protiproudem.

POKYNY PRO PRVNIi POUZITI

Funkci protiproudu a proplachovani je nutné pouzit pfi pripravéCerpadia pfed prvnim pouZzitim a pro prani pisku.
POZOR: PiSKOVY FILTR NESUSTE CHODEM NAPRAZDNO

1. Zatlaéte paku regulaéniho ventilu dolll a otoéte ji do polohy protiproudu.
. Zapojte do elektrické zasuvky a nechte piskovy filtr béZet 3—5 minut nebo dokud nepoteée ¢ista voda.

2

3. Vypnéte piskovy filtr a regulaéni ventil nastavte do polohy proplachovani.

4. Zapnéte piskovy filtr a nechte jej béZet 1 minutu. Tak bude voda piskovym filtrem m p
cirkulovat v opaéném sméru a bude vypousténa vystupem D.

5

. Vypnéte piskovy filtr. Nastavte regulaéni ventil do zaviené polohy. Protiproud Proplachovani
6. Dle poteby doplite bazénovou vodu.
DULEZITE: Tento postup vypusti z bazénu vodu, kterou bude nutné doplnit.
Okamzité vypnéte piskovy filtr, pokud se vodni hladina pfibliZi vstupnimu a vystupnimu ventilu bazénu.

1. Piskovy filtr je pripraven k pouZziti. Nastavte regulacni ventil do polohy filtrace.
POZNAMKA: Abyste predesli nebezpeti trazu elektrickym proudem, osuste
vesSkerou prebytecnou vodu na vasem téle a na piskovem filtru.

2. Zapnéte piskovy filtr.

POZNAMKA: Piskovy filtr pravé zagal filtraéni cyklus. Ovéite, Ze se voda vraci
do bazénu, a povsimnéte si filtracniho tlaku na tlakoméru. Obecné je béhem
provozu doporucen tlak piskoveho filtru pod hodnotou 0,45 Bar (6.5 PSI).

Udrzba Piskového Filtru -
POZOR: Pred zahajenim udrZzby musite cerpadlo vypnout a odpojit od & o
elektrické zasuvky, jinak hrozi vazny nebo smrtelny turaz. S rostoucim B %% .
mnoZstvim netistot v piskovém filtru bude rist i hodnota tlaku. Pokud tlakomér f ] ”:h"'g \
ukazuje tak 0,45 bar (6,5 PSI) nebo vyssi, nebopritok vody do bazenu je prilis - %% ;g =
maly, je ¢as vycistit pisek. Pfi ¢isténi piskového lUZka dodrZujte veskeré \

pokyny uvedené v: Protiproud a proplachovani.

POZNAMKA: Tlakomér je uréen pouze pro UdrZbu a hodnota, kterou udava, je pouze orientaéni. Tlakomér
nelze pouZit jako presny pristroj.

POZNAMKA: Piskové liZko doporucujeme Gistit jednou mésiéné nebo v delSich intervalech v zavislosti na
frekvenci pouZivani bazénu. Necistéte pisek prilis Casto.



Cisténi Sitka

1. Vypnéte piskovy filtr a regulacni ventil nastavte do zaviené polohy.

2. Uzavrete pripojovaci ventily.

3. VySroubujte kryt sitka.

4. Vyjméte sitko a odstrante vesSkere necistoty.

5. Vratte sitko na své misto. Otvor v sitku musi byt vyrovnany.

6. Tésnici krouzek musi byt na svem misté. Vratte na své misto kryt sitka.
7. Otevrete pripojovaci ventily.

POZNAMKA: Sitko je nutné vyprazdriovat a &istit pravidelné. Znecidténé
nebo ucpaneé sitko sniZuje vykon piskového filtru.

SniZeni hladiny bazénu a vypousténi vody

1. Vypnéte piskovy filtr a regulacni ventil nastavte do polohy vypousténi.

2. Odpojte hadici od vystupu A bazeénu a vystupu A piskoveho filtru a pripojte ji k vystupu D.
POZNAMKA: Nezapomeinite dat na misto sitek na necistoty zatky, aby voda nemohla vytékat.
3. Zapnete piskovy filtr a odstrante vodu z bazenu. .

VAROVANI: PISKOVY FILTR NESUSTE CHODEM NAPRAZDNO.

Zazimovani

V oblastech, kde v zimé klesa teplota pod bod mrazu, musi byt prislusenstvi bazénu zazimovano, aby
nedoslo k jeho poskozeni.

Pokud dojde k zamrznuti vody, piskovy filtr se poSkodi a zaruka pozbude platnosti.

1. Procistéte piskovy filtr protiproudem.

2. Vypustte bazén podle prirucky pro majitele bazénu.

3. Ze dna nadrZe odsroubujte vypoustéci zatku a vypustte zbyvajici vodu.

4. Odpojte obé hadice od bazénu a piskového filtru.

5. Zcela vysypte pisek z nadrze a vysuste vSechny komponenty.

6. Piskovy filtr ulozte v suchu mimo dosah déti.

RESENi PROBLEMU

Problemy Pficiny problém Reseni
- Siseﬁ‘ Je Efﬂiéjtemn\ji — A — Doporugen kfemicity pisek €. 20 (0,45 mm aZ 0,85 mm)
: i — Pfepinani nastaveni regulagniho ventilu z protiproudu — Pfi ka?dé zméné nastaveni zastavte piskowy filtr
Do bazénu proudi pisek 5 i . : p
na filtraci, aniZ by byl zastaven piskovy filtr — Ovéfte, Ze se pisek nachazi mezi znatkami ,MAX" a ,MIN* na hrdle
- Prﬂ_ls veiker m'nc—zst\ri pisku — Vyméfite sitko
— Poskozene sitko
— Neodstranili jste zatky — Demontujte zatky a vioZte sitka profi necistotam
) — Neprovedii jste odvzdudnéni — Provedte odvzduSnéni
Zadny pritok vody — Regulaéni ventil je zavieny ~ Nastavte reZim filtrace
— Sitko je ucpané = \fx_i_mste_te 51t|-:o.
— Piskovy filir se rozbil — Privolejte servis
— Znetistény filtr — Protiproud
i — Vapenaté piskoveé |(Zko — Zkontrolujte pisek a dle potieby jej vymérnite
Nadmérny tak filtru — Nedostateény protiproud — Aplikujte protiproud, dokud neni vytok Cisty
— PoSkozeny tlakomeér — Vymeérite tlakomér
Prosakovani regulacnino | — Regulaéni ventil je nastaven mezi dvéma polohami _ Nastavte jeden reim
ventilu z vystupu D — Poskozené tésnéni _ Vyméfite tésnéni
— Nejsou pouZity podloZky u spojovacich dili — Upravte polohu podioZky
Prisak spojovaciho dilu — PodloZka spojovacich dild je poSkozena —Vymérite podioZku
— Povolene hadice — Utahnéte je




